	г.Подольск, ул. Лобачёва, д.13, офис № 419
	
	

	График работы: понедельник-пятница с   9.00 до 18.00
	
	

	
	
	

	Наш email: teplote9@yandex.ru
	Тел:    8(495) 971-67-91


	Наш сайт: http://www.teplo-teplo.ru
	

	ПРАЙС – ЛИСТ

	Гидро-пароизоляционный нетканный материал ИЗОБОНД

	

	Для сохранения теплоизолирующих свойств кровли и наружных стен зданий необходимо обеспечить пароизоляцию утеплителя от насыщения парами воды изнутри помещения и надежно защитить его от проникновения влаги из внешней среды. При этом внешняя влагозащита должна быть паропроницаемой, то есть обеспечивать выветривание водяных паров из утеплителя в атмосферу.

Нетканая пароизоляция, ветроизоляция и гидроизоляция ИЗОБОНД разработана для комплексной защиты зданий от влаги, конденсата, ветра. Её применение в строительстве позволяет обеспечить комфортные условия проживания и надолго защитить и сохранить конструкцию здания. Пароизоляция и паропроницаемые мембраны являются основой любой кровельной системы.

	
	
	
	
	

	Наименование
	Ширина
	м/п в рулоне
	м2 в рулоне
	Ед. измерения
	Опт
	Крупный опт

	ИЗОБОНД - А
	1600
	43,75
	70
	рулон
	1200,00
	800,00

	ИЗОБОНД - АМ
	1600
	43,75
	70
	рулон
	1750,00
	1350,00

	ИЗОБОНД - В
	1600
	43,75
	70
	рулон
	870,00
	580,00

	ИЗОБОНД - С
	1600
	43,75
	70
	рулон
	1200,00
	800,00

	ИЗОБОНД - D
	1600
	43,75
	70
	рулон
	1200,00
	800,00

	
	
	
	
	


Возможна  ДОСТАВКА!
